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PRZELACZANY ANALIZATOR POZIOMU SYGNALOW
(Komunikat)

W artykule opisano metode poréwnywania i analizowania pozioméw sygnaléw,

uktad blokowy kluczowanego analizatora i objasniono zasade¢ pracy komparatora a

— jacego przebieg obwiedni kluczowanego sygnatu,

W wielu uktadach

1968

podano

nalizu-

spotykamy sie z koniecznoécig analizy i pordwnywa-

nia poziomdw sygnakrdéw, Wymagana duza dynamika zmian zmusza do stosowania

specjalnych wzmacniaczy logarytmicznych., Wykonanie identycznych

niaczy dla kilku toréw jest dosé trudne.

W pracy oméwiono model przelgczanego analizatora poziomu
dwbéch kanalaéh, wykonany w Zaktadzie Teletransmisji P.G. Uktad
jeden wzmacniacz logarytmiczny,

wzmac=—

szundw w

posiada

Dla pordwnywania sygnazédw w okreslonym padmie i o duze]j dynamice zmian
na wyjsciu

poziomu

Przy zastosowaniu osobnych wzmacniaczy 1ogarytmicznychl dla
% tordw doktadnosé pordwnywania zalezy od powtarzalnoéci

stosowaé mozna wzmacniacze
napigcie state proporcjonalne do logarytmu z amplitudy napiecia wejscio-~
wego [2], Zaletg charakterystyki logarytmicznej jest to,ze wzgledny blad
pomiaru jest niezalezny od amplitudy wejsciowej.

logarytmiczne, dajace

kazdego.
charakterystyk

tych wzmacniaczy i stwarza dodatkowe trudnodci konstrukcyjne,Dlatego ce-

lowe jest wykorzystanie jednego, okresowo przetaczanego toru (filtru ze
obu sygnakéw (rys.1). Ukiad przetgczany
ograniczona czgstotliwo$ciqa przetgcza-
Maksymalng

wzmacniaczem logarytmicznym) dla
~— charakteryzuje pewna bezwladnosé

nia, Uktad nie nadaza za szybkimi zmianami poziomu sygnatu,

czgstotliwoé przetaczaniaograniczajg stany nieustalone wzmacniacza loga-
rytmicznego i filtru,
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Rys. 1. Urzgdzenie poréwnujgce z czlonami pamigtajacymi
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Wadg uktadu przelaczanego przedstawionego na rysunku 1 jest koniecz~
noéé¢ wykonania dwdéch identycznych tordéw z detektorami i uk*adami pamig-
tajacymi., Przy zastosowaniu prostych ukiaddéw pamietajgcych  bezwladnosé
systemu znacznie sie¢ zwieksza, Wad tych nie posiada opracowane urzadze-
nie analizujace ksztalt przebiegu wyjsSciowego w czasie, przedstawione na
IYSe 24

Na wejscie wzmacniacza logarytmicznego klucz podaje na przemian syg-
naty z dwoéch kanalbéw, Czas zostal podzielony ne okresy, gdy podiaczony
jest kanat I i okresy, gdy podlaczony jest kanai II, Przeblieg napiegcia
na wyjsciu wzmacniacza logarytmicznego zalezy od -wzajemnego stosunku syg-
natéw wejsciowych (rys.3). Napigcie to zostaje zroézniczkowane, a uzyska-
ne w momentach przelaczanis impulsy (szpilki), wynikajgce z réznicy po-
ziomdéw sygnatéw w kanatach, zostajg dla polepszenia dziatania uktadu .
opdinione w stosunku do momentu przetgczania, Opdznienie jest wynikiem
catkowania na pojemnosci, Przebieg napiecia na wyjsciu ukXadu catkujgco-
rézniczkujgcego ilustruje rysunek 4, Dodatnie impulsy sg wykorzystane do
formowania standardowych impulséw w ukiadzie multiwibratora monostabil-
nego,
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Rys. 2. Urzadzenie pordwnujgce z analizg ksztaltu obwiedni kluczo-
wanych sygnatéw
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Rys. 3. Przebiegi sygnalu na wyj$ciu wzmacniacza logarytmiczmego
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Uktad logiczny sterowany generatorem kluczujgcym %1gczy na przemian
wyjécie tego multiwibratora raz z jednym raz z drugim wejéciem przerzut-
nika., Poniewaz dodatnie impulsy na wyjsciu ukiadu calkujgco-rézniczkuja~
cego, a wigc i impulsy standardowe beda sie pojawialy tylko w tym pok—
okresie, ktéry odpowiada wiaczonemu kanatowi o wigkszej amplitudzie syg-
natu, bedg one pobudzaé tylko jeden z tranzystordéw przerzutnika. Jezeli
wicksze bedzie napigcie w drugim kanale woéwczas impulsy standardowe beda
sie pojawialy w okresach, odpowiadajgcych temu kanatowi i pobudzany be-
dzie drugl z tranzystoréw przerzutnika.

Stan przerzutnika okre$la kanai, w ktérym amplituda sygnetu jest wigk-
sza, cO mozne zarejestrowal za pomocg indykatora binarnego.

Dla analizy bezwzglednych wartoéci amplitud sygnatdéw w kanalach wyko-
naeno dodatkowe urzgdzenie, ktoérego schemat blokowy ilustruje rysunek 5.
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nwDrzebieg prostokgtny" - gdy poziom tylko w jednym z kanatdéw jest wigk~
szy od progu D.

W trzecim przypadku kanstem, w ktérym prég jest przekroczony jest ka=
na} z wieksza amplitudg sygnalu; te¢ informacje uzyskujemy 2z Iindykatora
na wyjéciu urzgdzenia poréwnujgcego. Uktad logiczny umozliwia niezalezne
sygnalizowanie przekroczenia poziomu p w kanatach.

W wykonanym modelu zachodzi niepozadene zjawisko, polegajgqce na tym,
%e sktadowa napiecia o czestotliwodci generatora kluczujgcego przedosta—
je sig przez zastosowany klucz elektronowy i filtr na wejscie wzmacnia-
cza logarytmicznego. Powoduje to ograniczenie doktadno$ci  pordwnywania
dla malych sygna¥éw -~ mniejszych cd 100 pV, Uktad pordwnujacy charakte~
ryzuje sie réwniez pewna histerezg, ktéra jest okreélona wysokoScig pro-
gu zadziatania multiwibratora jednostabilnego.

Opracowany uk*ad modelowy poréwnywal sygnaly o amplitudach  zmienia-
jacych si¢ w granicach od 10 pV do 100 mV, a wigc w zakresie 80 dB z do~
ktadnoécig + 3 dB. Doktadnoéé te¢ moznaby byio powigkszy¢ wzmacniajac syg-
nat za uktadem caikujaco-rdézniczkujacym,

Okres przelaczania wynosi 25 ms. Dopuszczalna czgstotliwosé  przeig—
czania byla ograniczona typem zastosowanego wzmacniacza logaryimicznego,
charakteryzujgcego si¢ duzg staila czasowg.

Otrzymano 8 VIII 1968
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SIGNAL: LEVEL CHOPPER ANALISER

This paper describes a method of comparing and analising of signal
levels, Block circuits of the chopped analisers are given, The principle

‘of operation of a comparator analising the envelope of the switched sig=~
nal is explained,

MEPEKJIOYAEMHA AHANMBATOP YPOBHA CUTHANA

CraTpfl ONMCHBAET METOZ CPABHEHHR M aHanuaa ypoBHe#l curHanos. Ilpezcras=
JeHH GNOK-CXEMH NepeKMNuYaeMHX SHANUBATOPOB. ONUCAH NPUHLUMIT PAGOTH KOMIg=
paTopa aHaMUSUPYLUETO OTMGaliykh TepEeKNNYaeMOTs CHIHANA.



